
Servo Seite Höhe Quer L Quer R
 - Typ TGY 1290 TGY 1290 TGY 1290 TGY 1290
 - Stellzeit 0,07s/60° 0,07s/60° 0,07s/60° 0,07s/60° 4.8 - 6V
 - Stellkraft 0,35kg 0,35kg 0,35kg 0,35kg  
 - Gewicht 2,9g (2.6g) 2,9g (2.6g) 2,9g (2.6g) 2,9g (2.6g)

Timing
Brake
Cut off type
cut off  
Act.Freew.Gov.Mode
Gov.Mode P-Gain
Gov.Mode I-Gain
Startup Speed
PWM Frequency
Startup Power

Unterspannung
Zellenerkennung
Kapazität
Rest. Kapazität
Max. Amps
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Eingeflogen 15,11,2015
Abmessung Spannweite 850mm, Rumpf Total 1000mm (Länge ohne Antrieb 940mm)

Modell ohne Akku 49,3g (Abflugbereit mit 120mA GenAce 55,8g)Abfluggewicht
4min --> 72mAh (60%)Laufzeit
SG CRE 02 V9 Coaxial-System Motor+SG 13x3.8  13.6gMotor
YGE 7ARegler

Stromaufnahme SG 13x3.8

Notiz:

FrSky TFR6M   6Kanal Multi Fasst

Telemetrie

2-3AStromaufnahme

Empfänger
RC-Stromversorgung BEC
Antriebsakku 120mAh

Reglereinstellung

slow down

Plain slow
8kH
Auto

2.9V
off

18°  (24° Timing getestet, es ist zu 18° kein Unterschied bemerkbar)
off

0,7
0,02


